Hausbesitzer zunehmend Probleme mit der
Wiarmeiibertragung fest - sie holten Profis.

Einfamilienhaus der Familie Kaser ist mit
er alten FuBbodenheizung aus Kunststoff
usgestattet. An manchen Stellen stellten die

FuBbodenheizung top saniert!

ie liegen zwar unsichtbar
unter den Fiilen, doch
Energiefresser sind sie al-
lemal — alte FuBbodenheizun-
gen, die sanierungsfillig sind.
Wenn die Kunststoffrohre ei-
nes Heizkreislaufes dlter wer-
den, verschlammen sie immer
starker. Der Effekt: Die inne-
ren Ablagerungen verhindern
das Abstrahlen der gewiinsch-
ten Wirme nach drauflen. Ein-
gespeiste Energie verpufft.
Genau dieses Problem trat
auch bei den Kisers auf, sie
lieBen es sich von den Profis
. der Firma TGA erkldren: Im
Laufe der Jahre lagern sich im-
mer mehr Stoffe an den Innen-
seiten der Kunststoffrohre ab
und wirken wie eine Isolati-
onsschicht. Um die gewiinsch-
te Raumtemperatur dennoch
zu erbringen, wird der Heiz-
kessel hochgefahren, dessen
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Abgastemperaturen  steigen,
und der Gesamtwirkungsgrad
verringert sich um sage und
schreibe bis zu 20 Prozent.
Zuriick zum Haus der Ki-
sers: Erster Schritt war eine
Zustandsanalyse. Mit dem mo-
bilen Labor der TGA wurden
ohne baulichen Eingriff alle
wichtigen Werte an der Anlage
genommen und vor Ort noch
ausgewertet. Die Analyse er-
gab, dass eine Sanierung mit
dem so genannten HAT-Sys-

Der groBte Teil der Tech-
nik befindet sich auBer-
halb des Hauses. Das
garantiert Zeitersparnis,
ein Minimum an Ldrm
und Schmutzemissionen.
Rund zehn Mal schneller
als eine Auswechslung
ganzer Systeme und

viel giinstiger.

tem (siehe Kasten rechts unten)
ratsam ist. Dank der detaillier-
ten Informationen aus der Zu-
standsanalyse erfolgte nach der
notwendigen Reinigung des
Heizkreislaufes  Schritt  fiir
Schritt die Neubeschichtung.
Und die Wirkung? Gleich
doppelt: Die Heizungsrohre
sind wirksam ausgekleidet, oh-
ne dass sie herausgerissen oder
ersetzt werden mussten. Nie-
mand im Haus hatte Unan-

nehmlichkeiten, es gab keinen

Schmutz, keine Bauarbeiten,
keinen Léarm. ,,Und die Ener-
gieeffizienz ist wieder opti-
mal®, erklirt TGA-Vorstand
Karim Kudsi.

»Nach einer Sanierung®,
sagt er, ,ist das Rohr wieder
neuwertig. Die Fufbodenhei-
zung arbeitet wie am ersten
Tag.” Und das zu Kosten, die
das komplette Herausreif3en ei-
ner Anlage um gut 75 Prozent
unterbieten.
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